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Firma Wilhelm Vingerhoet-Hoberg
Standort Weyerhof 1, 46569 Alpen

Anlagenbezeichnung

4. BimSchV: 7.1.7.1. Anlagen zur Haltung oder zur
Aufsicht von >= 2000 Mastschweinplatzen

Datum und Dauer der
Umweltinspektion

18.11.2019

Art der Umweltinspektion

Xl  angemeldet

[  unangemeldet

weitere beteiligte Behorden

Umfang der
Umweltinspektion

Medienibergreifende Uberwachung mit
Schwerpunkt Immissionsschutz, allgemein

Grundlage der
Umweltinspektion

§ 52 BImSchG sowie Umweltinspektionserlass
MKULNYV V-1-1034 vom 24.09.2012

Ergebnis der
Umweltinspektion

=4 Keine Mangel
[]  Geringfligige Mangel "
[]  Erhebliche Mangel ?

[]  Schwerwiegende Mangel 2

Beschreibung der Mangel

keine

Veranlasste MaBRnahmen

keine
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Legende

1)

2)

3)

4)

Geringfugige Mangel

sind festgestellte Verstdle gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich
nicht zu Umweltbeeintrachtigungen fihren kénnen. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist
ausreichend. Der Betreiber bestatigt die Beseitigung der Mangel innerhalb einer angemessenen,
vereinbarten Frist.

Erhebliche Mangel

sind festgestellte VerstdRe gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu
Umweltbeeintrachtigungen fihren kdnnen. Die Beseitigung der Mangel ist innerhalb einer
festgesetzten Frist mit anschlieRender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mangelbeseitigung soll
zeitnah vor Ort Uberprift und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mangel

sind festgestellte Verstolle gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten,
erheblichen Umweltbeeintrachtigungen fihren kénnen. Eine Beseitigung dieser Mangel durch den
Betreiber ist unverzuglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prufen.
Die Mangelbeseitigung ist zeitnah zu Gberprifen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird
spatestens nach 6 Monaten durchgefuhrt.

Mangel wurde zwischenzeitlich behoben.




